Risques — Nouvelle-
Aquitaine : CoastSnap, bilan
du déploiement du dispositif
participatif d’observation du
littoral

Lancé début 2021 par le BRGM, le CATIE! et
I’'ONF, le projet Littoview avait pour objectif de
déployer en Nouvelle-Aquitaine loutil de
science participative CoastSnap.
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Trois stations ont été installées sur les plages
de Lacanau, de Capbreton et de Saint-Jean-de-
Luz, chacune reliée a une infrastructure
numérique permettant de collecter, d’analyser
et d’exploiter les images partagées par les
citoyens. Trois ans apres linstallation des
premieres stations, quels enseignements
peut-on tirer de ce dispositif et quels sont ses
apports d'un point de vue de |Ia
compréehension de la dynamique du littoral
aquitain ?

Véritable dispositif de science participative, la démarche CoastSnap, née en Australie en
2017, a pour objectif de quantifier I'évolution des plages et du trait de cdte en combinant des
photos prises par des citoyens et des algorithmes de traitement d’images issus du domaine
de I'imagerie cotiére. Le concept repose sur l'installation de stations d’observation sur le
littoral proposant aux passants de prendre des photos sur un support fixe afin de cadrer une
prise de vue répétitive. Les images partagées régulierement par les usagers permettent de
saisir les évolutions du littoral qui interviennent sur des échelles de temps variées, mais aussi
de sensibiliser la population a son caractére mobile.

Ces spécificités ont séduit le BRGM qui, aux cotés de I'ONF et du CATIE, a cherché a adapter
le dispositif CoastSnap au contexte néo-aquitain dans le cadre du projet Littoview. Ce projet
a donné lieu au développement d’une vraie architecture permettant de faire le lien entre les
citoyens arpentant le littoral et les scientifiques en charge du suivi de sa dynamique.

Dans un premier temps, afin de faciliter I'identification des stations d’observation et d’avoir
une identité graphique propre au dispositif néo-aquitain, un support spécifique a été créé
par 'ONF (Figure 1). Cet élément s’intégre au site littoral tout en apportant une signature
visuelle spécifique a ce réseau d’observations.
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Figure 1. Design des stations CoastSnap Nouvelle-Aquitaine

La sélection des sites s’est effectuée sur la base de plusieurs critéres dont les principaux ont
été : (1) une fréquentation élevée du site, (2) une hauteur suffisante entre le point de prise
de vue et la plage, (3) la présence de points fixes pour recaler les images, (4) une dynamique
de plage pouvant étre observée a partir de photos, (5) la qualité esthétique des photos, (6)
un territoire concerné par l'aléa "érosion” et (7) un site par département de I'ex-Région
Aquitaine. Ainsi trois sites « pilotes » ont été retenus pour l'installation des stations
d’observation CoastSnap (Figure 2) :

- Lacanau Océan : installé le 9 décembre 2021 sur le belvédére de la plage centrale de
Lacanau. Les variations verticales de l'altitude de la plage dans cette zone sont de
I'ordre de quelques meétres a I'échelle saisonniere. Le recul dunaire mesuré de part et
d’autre de I'enrochement y est d’environ 1 métre par an.

- Capbreton: installé le 26 octobre 2021 au niveau de l'accés nord de la plage du
Santocha. Cette plage sableuse est située en aval dérive? d’un ouvrage de défense. Il y
est mesuré une érosion chronique de longue date d’environ 3 métres par an.

- Saint-Jean-de-Luz : installée le 26 octobre 2021 au sommet de la falaise surplombant
la plage de Lafiténia. C’est une plage en fond de baie d’une longueur d’environ 350
metres délimités par 2 caps rocheux.

2 Le long de la cote sableuse aquitaine, un transit sédimentaire longitudinal (paralléle 3 la plage) s’effectue
globalement du nord vers le sud.
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Figure 2. Localisation des stations pilotes

Depuis chacune de ces stations, il est offert aux citoyens la possibilité de partager leur
contribution via trois canaux distincts : le courrier électronique, le site web ou I'application
mobile. En paralléle de I'installation des stations, le consortium a travaillé au développement
d’une plateforme numérique capable d’ingérer les images, de les stocker et de les rendre
disponibles et exploitables a des fins d’analyse scientifique. Un travail régulier de restitution
des résultats obtenus vers les citoyens est également réalisé via les réseaux sociaux, le site
web dédié au projet ou encore lors d’une réunion publique organisée a Lacanau, en présence
des citoyens. Ces retours vers les utilisateurs ont d’abord pour but de sensibiliser et partager
la connaissance des risques en zone littorale, mais ils participent également a maintenir une
participation élevée et un flux d’'image minimum.
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Le fonctionnement du dispositif CoastSnap Nouvelle-Aquitaine peut ainsi se concevoir a
travers ses différentes composantes présentées Figure 3.
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Figure 3. Composantes du dispositif CoastSnap Nouvelle-Aquitaine

Au total, ce sont pres de 4000 photos qui ont été partagées par les citoyens via ce dispositif
entre la date d’ouverture3 des stations et la fin du mois de novembre 2023 (Figure 4). Cette
participation active, caractérisée par un flux moyen de 2 photos par site et par jour, vient

alimenter une importante base de données, dont I'exploitation a rapidement pu débuter au
cours du projet.
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Figure 4. Cumul d’image regu par station depuis leur ouverture

3 Octobre 2021 pour Saint-Jean-de-Luz et Capbreton, Décembre 2021 pour Lacanau



Les analyses réalisées sur la dynamique des sites pilote du projet Littoview peuvent se
partager en deux catégories: les analyses quantitatives, qui fournissent des résultats
chiffrés, et les analyses qualitatives, dont les résultats ne sont que descriptifs et ne peuvent
étre quantifiés.

Parmi les analyses qualitatives, des analyses diachroniques ont été réalisées afin de suivre la
dynamique des sites. Ces analyses sont basées sur la comparaison de deux photos alignées
d’'un méme site. Trés accessibles, elles permettent notamment d’observer I'impact d’un
évenement ponctuel de type "tempéte” sur la morphologie de plage. A titre d’exemple, la
Figure 5 illustre I'impact, sur la plage centrale de Lacanau, de la tempéte Eunice, qui a frappé
le littoral de Nouvelle-Aquitaine le 18 février 2022. Des photos prises juste avant et apres la
tempéte permettent d’estimer a vue d’ceil I'abaissement de plage a travers la diminution de
la hauteur de sable au pied de I'épi rocheux. Sur le méme principe, des vidéos de type
timelapse ont été réalisées sur chacun des sites afin de disposer d’un apercu d’ensemble de
I’évolution d’une plage dans le temps.

Tempéte Eunice (18/02/2022)
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Figure 5. Analyse diachronique de I’'état de la plage centrale de Lacanau avant et apres le passage de
la tempéte Eunice

La fréquence des images partagées a permis d’affiner ce suivi de la quantité de sable au pied
de I'épi rocheux de la plage de Lacanau. Un ensemble de traitements informatiques a alors
été mis en ceuvre pour extraire les pixels de I'image correspondant a 'interface sable / épi et
suivre qualitativement |'évolution de la hauteur de sable au cours de I'année 2022 (Figure 6).
La figure fait ressortir une phase d’engraissement de la plage, qui intervient entre le début du
printemps et le début de I'automne, au cours d’une période caractérisée par des conditions
anticycloniques propices a l'accrétion sédimentaire.
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Figure 6. Méthode pour le suivi qualitatif de la hauteur de sable au pied de I'épi rocheux. Sur chaque
image, les pixels le long du profil vertical (en rouge) sont extraits puis mis bout a bout pour créer une
série temporelle de I'interface épi rocheux / sable (pointillés verts)

Epis
rocheux

Des analyses quantitatives de [I'évolution de certains descripteurs ou indicateurs
environnementaux ont également été réalisés. Le suivi quantitatif des mouvements cotiers a
partir de photos est possible grace aux algorithmes d’ortho-rectification proposés par I'outil
CoastSnap.

Ces descripteurs ont été définis selon les spécificités morpho-dynamiques de chacun des
sites. Sur le site de la plage du Santocha a Capreton, le dispositif a été utilisé pour quantifier
le recul du merlon dunaire (Figure 7). Cette plage se trouve en effet en érosion chronique
depuis la construction de la digue du port de Capbreton, qui bloque une partie de
I'approvisionnement sédimentaire. Régulierement, au cours de la saison hivernale, il est
possible de voir l'arréte du merlon dunaire reculer sous l'effet de conditions météo-
océaniques défavorables.
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Figure 7. Merlon dunaire de la plage du Santocha (Capbreton)

Les résultats (Figure 8) ont permis de quantifier le recul global subi par ce cordon sableux au
cours de I'hiver 2021-2022, mais aussi mettre en évidence une certaine simultanéité entre ce
recul et des conditions météo-océaniques particulierement énergétiques.
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Figure 8. (a) Evolution temporelle de la position transverse de I'arréte du merlon le long de trois
transects. (b) Energie des vagues simulées (orange) et marée astronomique (bleu) au large de
Capbreton (source : MARC, IFREMER)

Enfin a Saint-Jean-de-Luz, le dispositif CoastSnap a été utilisé pour étudier la dynamique du
trait de cote de la plage de Lafitenia. Les images partagées de ce site remarquable de la cote



basque ont notamment permis de mettre en évidence des phénomenes de rotation du trait
de coOte, caractérisés par des mouvements opposés des deux extrémités de cette plage en
baie. Ces variations intervenant sur des échelles de temps trés réduites, de l'ordre de
qguelques jours, il aurait été difficile de les saisir sans une acquisition de données a haute
fréquence tel que le permet le systéme CoastSnap.

Une utilisation pérenne de ces stations d’observation CoastSnap permettra de constituer une
base de données suffisamment riche et étendue dans le temps pour approfondir les
connaissances sur les mécanismes a l'origine des dynamiques observées. Depuis la fin du
projet en mai 2023, c’est désormais I'Observatoire de la cote de Nouvelle-Aquitaine (OCNA)
qui veille au maintien des infrastructures existantes ainsi qu’au déploiement de nouvelles
stations. Une nouvelle station a ainsi vu le jour en octobre 2023 au niveau de la plage sud de
Biscarrosse dont I'inauguration s’est déroulée le jour du renouvellement de la convention
OCNA. De nouvelles stations doivent également voir le jour trés prochainement dans les
Landes ainsi que sur I'lle d’Oléron.

Lancement du projet LITTOVIEW
https://observatoire-risques-nouvelle-aquitaine.fr/risques-naturels/risques-nouvelle-
aquitaine-lancement-dun-projet-dobservation-participative-de-levolution-du-littoral-neo-
aquitain-2021-2023/

Le site CoastSnap Nouvelle-Aquitaine
https://coastsnap-nouvelle-aquitaine.fr/

RP-72779-FR « CoastSnap Nouvelle-Aquitaine : mise en place du dispositif pilote dans le
cadre du projet Littoview »

http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/IMG/pdf/rp-72779-fr_coastsnapnva.pdf
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